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FUr Bau-Profis

Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis.

Anwendungsbereiche

m FUr innen, auBen, Wand und Boden. m Als Oberflachen-und Chloridschutz
nach EN 1504-2 (Tabelle 5) fur Stahl-
Fundamenten und Betonbauteilen beton.
nach DIN 18533 Klasse W1-E. m Als Behélterabdichtung nach

m Als Abdichtung gegen drlickendes DIN 18535 bis 10m Wassersaule.
Wasser nach Prifgrundsétzen MDS. m Zum Kleben von Schutz-, Drain-und

m Als Horizontalsperre unter Wanden Dammplatten.
nach DIN 18533 Klasse W4-E. m Zum risstberbrickenden Abdichten

m Als flexible Sockelabdichtung nach
DIN 185383 Klasse W4-E.

m Zum Abdichten von Kellerwanden,

Anschluss eines bodentiefen Fensters im
Ubergang zur Sockelabdichtung mit PCI

von alten schadhaften Kellerabdich- Barraseal Turbo und PCI Pecithene Vliesband.

tungen.

Produkteigenschaften

m 2-komponentige, flexible
Reaktivabdichtung flr Kellerwande,
Fundamente und Betonbauteile

m Einfach zu verarbeiten: roll-, streich-
und spachtelbar.
u Schnell abbindend: Fir Arbeiten

gegen Bodenfeuchtigkeit, aufstauen- unter Zeitdruck.

des Sickerwasser und driickendes m Haftsicher: Auf mineralischen Unter-

Wasser. grunden und bitumindsen Untergrin-

C€

0921,0767

THIRD-PARTY VERIFIED @\ PCI Augsburg GmbH
E P D Piccardstrale 11

Instifut Bauer, D-86159 Augsburg
IS0 14025 and EN 15608 15

DE0145/03

m Radondicht: FUr einen hohen Schutz den einsetzbar.
der Gesundheit.

® Universell in der Asnwendung:

® Wasserdampfdiffusionsoffen,
UV-, alterungs- und witterungsbe-

Als Haftbriicke, Flachen-, Sockel-,
Horizontalabdichtung, zum Kleben
von Drain- und Dammplatten geeig-
net und als Oberfldchenschutz fur
Betonbauteile.

m Erfullt alle Anforderungen als Ober-
flachenschutzsystem der Klasse
0OS5b nach Rili Sib.

standig.

m Ergiebig: Hohe Trockenschichtdicke
von ca. 90% der aufgetragenen
Materialmenge.

u Uberstreichbar und iiberputzbar.

® Frost-, Frost-Tausalzbestandig und

dicht: Schutzt vor eindringenden
Schadsalzen wie z. B. Chloride.

ABDICHTUNGSNORM

PCl Barraseal Turbo (DE0145/03)
EN 1504-2:2004

Oberflachenschutzproduk/Beschichtung
EN 1504-2 Prinzipien 1.3/2.2/8.2

Brandverhalten Kiasse E/E
Gitterschnitt sGT2
CO,- Durchiassigkeit sp>50m
Wasserdampf-Durchlassigkeit Klasse |
Kapillare Wasseraufnahme ~ w < 0,1 kg/m2h0.5.
und Wasserdurchiassigkeit
mperaturwechsel- 20,8 Nimm?

vertraglichkeil Bestanden
Risstberbrickungsfahigkeit A2 (20 °C)

A3 (-15°C
= B2 (-20 °C]
ERFULLT NEUE AbreiBversuch zur Beurteilung 0,8 Nimm?

der Haftfestigkeit

Kinstliche Bewitterung Bestanden
Gefhrliche Stoffe

Ubereinstimmung
mit 5.3
(EN 1504-2)

A brand of

- BASF

We create chemistry
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Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Flissig-Komponente
modifizierte Acrylatdispersion

Materialbasis

Lagerféahigkeit mind. 12 Monate

Pulver-Komponente

Spezial-Zementmortel mit dichtenden
PCI-Kunststoffen

mind. 12 Monate

trocken, frostfrei, nicht dauerhaft tber + 30 °C lagern
Vollpaletten sind nicht stapelbar.

Lieferform

20-kg-Hobbock bestehend aus Flissig-Komponente im 10-kg-Eimer

und Pulver-Komponente 2 x 5-kg-Beutel mit PE-Einlage.
6-kg-Eimer bestehend aus Flussig-Komponente im 3kg-Eimer
und Pulver-Komponente im 3kg-Beutel mit PE-Einlage

Anwendungstechnische Daten

Bauaufsichtlich geregelte Anwendung als Bauwerksabdichtung (geman Bauregelliste A Teil 2 Ifd. 2.49):
Erforderliche Trockenschichtdicke bei Belastung gemanl DIN 18533

z. B. Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser an Bodenplatten und

Wanden (KellerauBenwand)

z. B. Abdichtungen gegen aufstauendes Sickerwasser und drlickendes Wasser bis 3 m Wassersaule bei

maximal 5 m Griindungstiefe

2,0 mm

2,5 mm

z. B. Abdichtungen gegen von innen drlickendes Wasser (Wasserbehalter bzw. Speicher ohne Keramik-

belag) bis zu einer Fullhéhe von 10 m.
Trockenschichtdicke als OS 5b-Produkt

2,0 mm

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhangig von der Rautiefe und der Art des Untergrunds, von der Verarbeitung und
der Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte dienen der Orientierung. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am

Objekt zu ermitteln.
Verbrauch:

— bei 2,0 mm Trockenschichtdicke (ca. 2,3 mm Nassschichtdicke):
— bei 2,5 mm Trockenschichtdicke (ca. 3,0 mm Nassschichtdicke):

Ergiebigkeit von 20 kg PCI BARRASEAL Turbo:
— bei 2,0 mm Trockenschichtdicke:

— bei 2,5 mm Trockenschichtdicke:
Verarbeitungstemperatur

Mischungsverhaltnis

Dichte des angemischten Mdrtels
Verarbeitungszeit*

Abbindezeit*

— regenfest

— Verflllen der Baugrube nach

— Fixierung von Dammplatten nach
Temperaturbestandigkeit

kapillare Wasseraufnahme

“Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Prifzeugnisse

2,5 kg/m?
3,2 kg/m?

ca. 8 m?
ca. 6,2 m?
+ 5 °C bis + 25 °C (Untergrund und Umgebungstemperatur)
10,0 kg Flussig-Komponente :
10,0 kg Pulver-Komponente
1,20 g/cm?®
45 Minuten

ca. 4 Stunden
ca.6h

ca.3h

—20°C bis + 80 °C
<0,01 kg/m2 x ho®

Allgemeines Bauaufsichtliches Prifzeugnis nach den Prifgrundsétzen MDS

Leistungserklarung nach EN 1504 - 2
Alle Prifzeugnisse sind abrufbar unter www.pci-augsburg.eu
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Untergrundvorbehandlung

m Als Untergriinde eignen sich Beton
nach EN 206-1, Mindestfestigkeits-
klasse C 20/25 und Putz mindestens
der Festigkeitsklasse CS Ill nach
EN 998-1, mit Zementmortel vollfugig
hergestelltes Mauerwerk aus Mauer-
ziegeln und Kalksandsteinen. Hutten-
und Betonhohlblocksteine sollten vor
dem Beschichten mit einem Putz
mindestens der Festigkeitsklasse
CS Il nach EN 998-1 verputzt sein.
Der Untergrund muss fest, weitge-
hend eben und in der Oberflache fein-
porig sein. Er muss frei sein von
Nestern, klaffenden Rissen und
Graten, Staub, Wasser abweisenden
Zusatzen, Schaldl, Anstrichen oder
anderen haftungsstérenden Schichten.
Lunker und Kiesnester im Untergrund

Verarbeitung

= FUr die Verarbeitung von
PCI Barraseal Turbo sind zwei
Schichten als Abdichtung und als
OS5b-Produkt notwendig, die jeweils
volldeckend aufzutragen sind. Die
fertige Beschichtung muss an jeder
Stelle die benétigte Mindest-
schichtdicke fir die zu erwartende
Beanspruchung aufweisen (siehe
"Daten zur Verarbeitung").
1 Mischen der beiden Komponenten
a) Spachtelverfahren
Anmischen:
(Vor dem AnrUhren ist die Flissigkom-
ponente ggf. Aufzuriihren)
Die FUssigkomponente in ein geeigne-
tes sauberes Anrtihrgefal3 geben und
anschlieBend die beiden Verpackungs-
einheiten der Pulverkomponente hinzu-
geben. Alle Komponenten mit einem
geeigneten Ruhrer z. B. von der Firma
Collomix, zu einer homogenen Masse
anmischen. ca. 3 Minuten. Nach einer
kurzen Reifezeit ca. 1 Minute nochmals
kurz Aufrihren. Es kénnen Teilmengen
von 50% der Materialmenge angerthrt
werden, indem nur ein Gebinde der

aus Beton sind mit dem faserverstark-
ten Betonspachtel PCI Nanocret FC
oder dem Reparaturmértel PCI
Nanocret R2 zu verspachteln. Mortel-

taschen und Unebenheiten im Mauer-

werk sind mit PCI Pericret auszu-
gleichen.
® FUr die Anwendung als OS5b-

Produkt ist der Untergrund durch ge-

eignete mechanische Verfahren, wie
z. B. Kugelstrahlen, Frasen und an-
schlieBendes Kugelstrahlen oder
Strahlen mit festen Strahlmitteln vor-
zubereiten. Poren und Lunker sind
ausreichend zu 6ffnen. Minderfeste
Schichten und Schlammeanreiche-
rungen sind zu entfernen. Fehl- und
Hohlstellen mussen nach den Regeln
der Betoninstandsetzung geschlos-

Pulverkomponente mit der Halfte der
Flissigkomponente gemischt werden.
Die halbe Menge der FlUssigkompo-
nente entspricht einer FUllhdhe des
Flissiggebindes von 9 cm.

b) Streichen oder Quasten

20 kg PCI Barraseal Turbo kénnen mit
bis zu 1,0 Liter sauberem Wasser ver-
dinnt werden. Nach dem Anrthren der
beiden Komponenten wird das Wasser
hinzugegeben und untergerihrt bis eine
gleichmassig homogene Masse vorliegt.
2 Untergrundvorbehandlung

Den vorbereiteten zementéren Unter-
grund vornassen. Beim Aufbringen der
wasserdichten Beschichtung PCI
Barraseal Turbo muss der Untergrund
noch mattfeucht sein, darf aber keine
Pfutzen aufweisen.

3 Verarbeitung

Ersten Auftrag im Streichverfahren mit
z. B. einem Maurerquast oder Roller
satt und oberflachendicht aufschlam-
men. Ecken und gebrochene Kanten
sorgféltig bedecken.

3a Zur Uberdeckung von Fugen, zur
Ausbildung von AnschlUssen, Innen-

sen werden. Innenliegende Kanten in
Behaltern, Auffangwannen und Auf-
fangraumen sind als Hohlkehlen mit
PCi Polyfix Plus L auszufthren.

m Kanten brechen, Kehlen fluchtrecht
mit einem Radius von mindestens
5 cm runden.
Zementgebundenen Untergrund vor-
nassen; er muss zum Zeitpunkt des
Auftragens mattfeucht sein, darf aber
keinen Wasserfim bzw. Pfltzen auf-
weisen. Kalkzementputze, Porenbe-
tonsteine oder &hnlich stark saugende
Untergriinde und schalungsglatte
Betonoberflachen empfehlen wir mit
PCI Gisogrund 404 im Verhaltnis 1 : 2
mit Wasser verdinnt zu grundieren.
Die Grundierung vor dem Auftrag der
Abdichtung trocknen lassen.

ecken, Ubergangen und Durchdringun-
gen im erdbertihrten Bereich ist das
Dichtband PCI Pecitape 250 in die erste
Lage der Abdichtung einzuarbeiten. In
nicht erdberthrten Bereichen kénnen
die Dichtbander PCI Pecitape Objekt
und PCI Pecitape 120 und die passen-
den Formteile verwendet werden. Die
Dichtbander in die vorgelegte Schicht
PCI Barraseal Turbo einlegen und mit
der zweiten Schicht Uberdecken.

3b Den Zweiten und evtl. dritten Auftrag
bis zu einer Gesamt-Schichtdicke von
maximal 5 mm im Spachtelverfahren mit
einer Glattekelle aufbringen. Die Erfor-
derliche Schichtdicke richtet sich nach
der zu erwartenden Wasserbelastung
(siehe "Daten zur Verarbeitung").

3c Beschichtungsaufbau OS 5b

1. Untergrundvorbehandlung

2. Kratzspachtelung der haftvermitteln-
den Schicht mit PCI Barraseal Turbo

3. Beschichtung mit PCI Barraseal
Turbo

4. Beschichtung mit PCI Barraseal
Turbo



Technisches Merkblatt
PCI Barraseal® Turbo

Verarbeitung

4 Verklebung von Drain- und Damm-
platten

Nach ausreichender Durchtrocknung
der Abdichtungsschicht kénnen Drain-
und Dammplatten im Punkt-Wulst-Ver-
fahren oder vollflachig verklebt werden.
5 Als Haftbriicke fuir mineralische
Putzsysteme

Als Haftbriicke wird eine Kratzspachte-
lung aus PCI Barraseal Turbo auf den

bestehenden (bitumindsen) Untergrund
aufgebracht. Auf die erhartete
Kratzspachtelung wird eine Lage

PCI Barraseal Turbo aufgezahnt, in
diese Schicht wird nass in nass der
Spritzbewurf PCI Saniment HA vollfla-
chig aufgebracht. Die so vorbereitete
Flache ist nach der Trocknung als Unter-
grund fur mineralische Putzsysteme
geeignet.

Verarbeitung von PCI Barraseal® Turbo

By IEa my

3 %t.

Aufbringen einer Kontaktschicht mit dem Roller.

PCI Barraseal Turbo muss in mindestens

2 Abdichtungslagen aufgebracht werden. Zur
Kontrolle der Schichtdicke kann das Material
aufgezahnt und dann abgeglattet werden.

.
T
= -
| 3

Aufbringen einer Kontaktschicht mittels Burste
oder Quast.

Das glatten der letzten aufgezahnten Schicht er-
gibt eine glatte und feinstrukturierte Oberflache.

6 Schutz der Beschichtung
Die Baugrube kann nach ausreichender
Erhartung der Beschichtung verfullt wer-

den. Die Abdichtung ist durch geeignete
SchutzmaBnahmen gemaB DIN 18533

zu schitzen.
*bei 23 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit

Eine Kontaktschicht kann auch in Form einer
Kratzspachtelung aufgetragen werden.

Mit PCI Barraseal Turbo kénnen auf den erhar-
teten Untergrund Drain- und Ddmmplatten ge-
klebt werden.
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Bauwerksabdichtung In Anlehnung an DIN 18 533

Sockelbereich: 1-schaliges
Mauerwerk an Kellermauerwerk

1-schaliges Mauerwerk

AuRenputz
I Mauerwerk

Abstand nach Gelandeanpassung
OK Abdichtung - OK Gelande

mindestens 15 cm

PCI Barraseal Turbo als Putzabdichtung
I I PCI Saniment Super als wasserabweisender
g Sockelputz mit PCl Gewebebahn
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"0.00004 hier: Perimeterds
‘0’000‘4. (hier: Perimeterddmmung)
ool PCI Abdichtung s.u.
132505 ;
PO A PCI Grundierung s.u.
Kellermauerwerk
Die Abdichtung erdberlhrter Bauteile Die Grundierung ist abhdngig vom

erfolgt nach den Vorgaben der DIN 18 533. Abdichtungsmaterial, Untergrundwerkstoff
und der Temperatur.

Bodenfeuchte. nicht stauendes Sickerwasser DIN 18 533 Grundierung PCI Pecimor® F, 1 : 5 mit Wasser verdiinnt

W1.1 und W1.2 © Abdichtung mit PCI Pecimor® 1K/2K

* PCI Pecithene® * Untergrund Mauerwerk oder Putz

* PCI Pecimor® 1K, in 2 Lagen mit einer Grundierung mit PCI Pecimor® F, 1:1 mit Wasser verdiinnt
Gesamttrockenschichtdicke = 3 mm * Abdichtung mit PCI Pecithene®

* PCI Pecimor® 2K, in 2 Lagen mit einer « Untergrundtemperatur von + 10°C bis + 30°C
Gesamttr%ckenschichtdicke =3 mm Grundierung mit PCI Pecithene®-Wintergrundierung

* Barraseal Turbo 2 mm Trockenschichtdicke o Abdichtung mit PCI Pecithene®

Zeitwei 'des Sicker oder driickendes  Untergrundtemperatur von - 5°C bis + 10°C

Wasser bis 3 m DIN 18 533 W2.1 Ohne Grundierung

* PCI Pecimor® 2K, in 2 Lagen mit Verstarkungseinlage * Abdichtung mit Barraseal®Turbo

PCI Gewebebahn, Gesamttrockenschichtdicke = 4 mm
 Barraseal®Turbo 2,5 mm Trockenschichtdicke
(auBerhalb der Norm, gesondert zu vereinbaren)
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Bauwerksabdichtung nach DIN 18 533

Sockelbereich: 2-schaliges
Mauerwerk an Kellermauerwerk

Abstand nach Gelandeanpassung
OK Abdichtung - OK Gelande
mindestens 15 cm

2-schaliges Mauerwerk

Verblendmauerwerk
Luftschicht
Dammschicht
Mauerwerk

PCI Pecithene®

o o ol o o
055.0.50.
2°90 00p°0 Og
Q.0 °0O
2 ©° Oo

».Q0 00

auf Grundierung s.u.

i = = EmEm

i mEEEEm
Z
Z
7
7
g
g

oo -

S NN NN NN NN
S N N N \ S
A, DN RN RN

PCI Barraseal °Turbo

Uberlappung der
Abdichtungslagen
mindestens 10 cm

Gemauerter Keller

Die Abdichtung erdbertiihrter Bauteile
erfolgt nach den Vorgaben der DIN 18 533.

Bodenfeuchte. nicht stauendes Sickerwasser DIN 18 533

W1.1 und W1.2

* PCI Pecithene®

® PCI Pecimor® 1K, in 2 Lagen mit einer
Gesamttrockenschichtdicke = 3 mm

* PCI Pecimor® 2K, in 2 Lagen mit einer
Gesamttrockenschichtdicke = 3 mm

« Barraseal®Turbo 2 mm Trockenschichtdicke

Zeitweise aufstauendes Sickerwasser oder driickendes

Wasser bis 3 m DIN 18 533 W2.1

* PCI Pecimor® 2K, in 2 Lagen mit Verstarkungseinlage
PCI Gewebebahn, Gesamttrockenschichtdicke = 4 mm

o Barraseal®Turbo 2,5 mm Trockenschichtdicke
(auBerhalb der Norm, gesondert zu vereinbaren)

Schutzschicht

(hier: Perimeterdammung)
PCI Kellerabdichtung s.u.
PCI Grundierung s.u.
Mauerwerk

Die Grundierung ist abhdngig vom
Abdichtungsmaterial, Untergrundwerkstoff
und der Temperatur.

Grundierung PCI Pecimor® F, 1 : 5 mit Wasser verdiinnt
* Abdichtung mit PCI Pecimor® 1K/2K

* Untergrund Mauerwerk oder Putz

Grundierung mit PCI Pecimor® F, 1 : 1 mit Wasser verdiinnt
© Abdichtung mit PCI Pecithene®

* Untergrundtemperatur von + 10°C bis + 30°C
Grundierung mit PCI Pecithene®-Wintergrundierung

* Abdichtung mit PCI Pecithene®

* Untergrundtemperatur von - 5°C bis + 10°C

Ohne Grundierung

* Abdichtung mit Barraseal®Turbo
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Sockelbereich: Oberflachenschutz, Chloridschutz und

Abdichtung auf Stahlbetonoberflachen

/]

S/ /
S

e Stahlbeton

e Abdichtung und Oberflachenschutz:
PCI Barraseal Turbo

e Farbige Versiegelung (optional):

Dauerelastische Unterhaltsfuge
auf PU-Basis:
PCI Elritan 140

PCI Polyflex

* Pflasterfugenmortel:
PCI Pavifix PU oder PCI Pavifix CEM

® Bettungsmortel
* Bautenschutzmatte

PCI Barraseal Turbo

PCI Polyfix Plus L

¢ Hohlkehle und Geféllekeil:

¢ Abdichtung und Oberflachenschutz:

e Streifen-/Einzelfundament Stahlbeton

Bitte beachten Sie

m Vollpaletten sind nicht stapelbar.
Bitte nicht stapeln!

m Punkt- und Linienlasten auf der Ab-
dichtung sind zu vermeiden und nicht
zulassig.

m PCI Barraseal Turbo immer auf der
Wasser zugewandten Seite des Bau-
werkes auftragen.

m PCI Barraseal Turbo nicht bei Umge-
bungs- und Untergrundtemperaturen
unter + 5 °C und utber + 25 °C verar-
beiten. Starke Warme und Zugluft ver-
meiden.

® Nur so viel PCI Barraseal Turbo anmi-
schen, wie innerhalb von ca. 45 Minu-
ten verarbeitet werden kann.

m Bereits angesteiftes PCI Barraseal
Turbo darf weder mit Wasser bzw. der
Flissig-Komponente noch mit frischer

Pulver-Komponente vermischt wer-

den.

m Zusétze zu PCI Barraseal Turbo sind
unzulassig.

m Unebene Untergriinde sind vor
dem Abdichten auszugleichen:
< 5 mm: PCI Barraseal Turbo
> 5 mm: PCI Nanocret R2 /
PCI Nanocret FC

B Anschluss- und Winkelprofile aus
Metall sind auf dem Untergrund zu
verdibeln und anschlieBend mit PCI
Barraseal Turbo abzudichten. Ein Ab-
I6sen der Barraseal Turbo-Schicht
vom Metallprofil aufgrund unter-
schiedlicher Warmeausdehnung kann
SO vermieden werden.

m Bei Ubergéngen auf Zink bzw. Zink-
titan empfiehlt sich vor dem Be-

[N

<7

DN

<

schichten mit PCI Barraseal Turbo fol-
gende Vorbehandlung: Den metalli-
schen Untergrund zweimal mit PCI
Elastoprimer 220 grundieren, den
frischen zweiten Anstrich mit feuerge-
trocknetem Quarzsand (Kérnung 0,1 -
0,4 mm) absanden. Grundierung er-
harten lassen

Baugruben nicht mit Bauschutt,
Gerdll oder Splitt verflllen. Die Ab-
dichtungsschicht darf nicht besché-
digt werden (Schutz durch Vorstellen
von z.B. Drain-Platten). Vor dem Ver-
fUllen der Baugrube muss PCI Barra-
seal Turbo ausreichend erhartet sein.
Werkzeuge unmittelbar nach Ge-
brauch mit Wasser reinigen, in ange-
trocknetem Zustand nur
mechanisches Abschaben moglich.
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Bitte beachten Sie

m Bei der Abdichtung von Bauwerken
aus WU-Beton im Bereich von Stof3-
und Arbeitsfugen von Betonfertigtei-
len ist die WU-Richtlinie zu beachten.

m Bei der Abdichtung von Bauteilen im
Verbund mit Fliesen- und Platten
empfehlen wir den Einsatz der Ver-
bundabdichtung PCI Seccoral 2K
Rapid.

m Die Abdichtung von erdbertihrten
Bauteilen mit PCI Barraseal Turbo
entspricht den Richtlinien der Deut-
schen Bauchemie, "Richtlinie fur die
Planung und Ausftihrung von Abdich-
tungen von Bauteilen mit minerali-

Leistungserklarung

schen Dichtungsschlammen"”, ausser-
dem der Richtlinie "Fassadensockel-
putz / Aussenanlagen" der Berufs-
und Industriefachverbande, dem
Merkblatt "Abdichten von erdberthr-
tem Mauerwerk" der Deutschen
Gesellschaft fur Mauerwerksbau und
ferner den einschlagigen WTA-Merk-
blattern. Oben genannte Regelwerke
und Merkblatter sind bei Ausfihrung
und Planung zu beachten.

® Die Anwendung von PCI Barraseal
Turbo als erdbertihrte Bauwerksab-
dichtung ist in DIN 18 533 als
Abdichtung in den Wasserbeanspru-

chungsklassen W1-E und W4-E gere-
gelt. Eine darUberhinausgehende An-
wendung als Abdichtung in den
Wasserbeanspruchungsklassen W2-E
und W3-E ist mit dem Auftraggeber
schriftlich zu vereinbaren.

m Geeignete Werkzeuge kdnnen
bezogen werden z. B. bei
Collomix GmbH
HorchstraBBe 2
85080 Gaimersheim
www.collomix.de

m | agerung: trocken, frostfrei, nicht
dauerhaft tber + 30 °C.

Die Leistungserklarung kann als pdf-Dokument unter www.pci-augsburg.eu/dop heruntergeladen werden.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Pulver-Komponente:

Enthalt Zement:

Verursacht schwere Augenschaden.
Verursacht Hautreizungen.

Darf nicht in die Hande von Kindern ge-
langen. Schutzhandschuhe (z. B. nitril-
getrankte Baumwollhandschuhe) und
Augen-/Gesichtsschutz tragen. Bei
Kontakt mit den Augen: Einige Minuten
lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Moglichkeit entfernen. Weiter
spulen. Sofort arztlichen Rat einholen/
arztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Berth-
rung mit der Haut: Mit viel Wasser und
Seife waschen und anschlieBend mit
pflegender Hautcreme (pH-Wert ca. 5,5)
eincremen. Bei Hautreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Das Produkt ist nicht brennbar. Deshalb
sind keine besonderen Brandschutz-
maBnahmen erforderlich.

Flissig-Komponente:

Behandelte Ware gemal Verordnung
(EU) Nr. 528/2012:

Enthalt Biozid (Topfkonservierungsmittel):
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on,
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Gemisch
aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on
und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Darf nicht in die Hande von Kindern ge-
langen. Schutzhandschuhe tragen. Bei
Spritzgefahr Augen schitzen. Wenn das
Produkt ins Auge gelangt, grindlich mit
Wasser spulen. Falls die Augenreizung
nicht in wenigen Minuten abklingt,
Augenarzt aufsuchen. Ist arztlicher Rat
erforderlich, Verpackung oder Kenn-
zeichnungsetikett bereithalten.

Giscode ZP1

FUr beide Komponenten:
Wassergefahrdungsklasse: 1
(Selbsteinstufung)
Auskunftgebende Abteilung:
Produktsicherheit /Umweltreferat
(zum Arbeits- und Umweltschutz)
Tel.: 08 21/ 59 01- 380/-525
PCI-Notfall-Bereitschaft:

Tel.: +49 180 2273-112

Weitere Informationen kénnen dem PCI-Sicherheitsda-
tenblatt entnommen werden.
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Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektbera-
tung heranziehen. Weitere Unterlagen
bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm,
Wittenberg, in Osterreich und in der
Schweiz anfordern.

Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

PCI beteiligt sich an einem flachende-
ckenden Entsorgungssystem fur rest-
entleerte Verkaufsverpackungen. DSD —
Duales System Deutschland (Vertrags-
nummer 1357509) ist unser Entsor-
gungspartner. Restlos entleerte
PClI-Verkaufsverpackungen kénnen ent-
sprechend dem aufgedruckten Symbol

auf der Verpackung Uber DSD entsorgt
werden.

Weitere Informationen zur Entsorgung
kénnen Sie den Sicherheits- und Um-
welthinweisen der Preisliste entnehmen
und auch im Internet unter
http://www.pci-augsburg.eu/de/
service/entsorgungshinweise.html

PCI-Beratungsservice fiir anwendungstechnische Fragen:

() +49(821)5901-171
«® www.pci-augsburg.de

Live-Chat

Fax: Werk Augsburg  +49 (8 21) 59 01-419
Werk Hamm +49 (23 88) 3 49-252
Werk Wittenberg +49 (34 91) 6 58-263

zertifiziertes Qualitéts-
managementsystem

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den
Technischen Merkblattern kénnen wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem
heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmaglichkeit fiir den
vorgesehenen Zweck zu prifen. Fur Anwendungsfélle, die im Technischen Merkblatt unter ,,Anwendungsbereiche“
nicht ausdriicklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzu-
holen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt auBerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts,
ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er fiir evtl. resultierende Schaden. Alle hierin vorliegenden
Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u. &. kénnen sich ohne Vorankiindigung
andern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu
beachten. Die Erwahnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schlieBt die
Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaf-
fenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften
oder die Eignung des Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet
werden. Fur unvollstdndige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Ver-
schulden (Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit) gehaftet; etwaige Anspriiche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben
unberthrt.

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 - 86159 Augsburg
Postfach 102247 - 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0

Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH Niederlassung Osterreich
BiberstraBe 15 - Top 22 - 1010 Wien

Tel. +43 (1) 51 20 417

Fax +43 (1) 51 20 427

www.pci.at

PCI Bauprodukte AG

Im Schachen - 5113 Holderbank
Tel. +41 (58) 958 21 21

Fax +41 (568) 958 31 22
www.pci.ch

PCI Barraseal® Turbo,

Ausgabe November 2018.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungililtig;
die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell
im Internet unter www.pci-augsburg.de



